




EwelPlast sp. z o.o. wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku transportowego oraz 
magazynowego chce się przyczynić do ochrony środowiska poprzez ochronę drzew (które są 
wykorzystywane do produkcji palet drewnianych oraz pudeł kartonowych). Nasza firma chce 
wprowadzić na Polski rynek palety plastikowe oraz pojemniki z recyklingu. Zachęcamy do zapoznania 
się z naszą ofertą.

Dlaczego produkty plastikowe?
Paleta plastikowa jest wytrzymalsza niż drewniana. Łatwiej utrzymać w czystości, bez przeszkód 
można je myć i dezynfekować, a przez to skutecznie eliminować ryzyko pojawienia się pleśni 
oraz nie ulega zbutwieniu, dzięki czemu paleta plastikowa jest atrakcyjną alternatywą nie tylko w 
firmach produkcyjnych czy magazynów, ale również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 
Wykorzystanie palet drewnianych w magazynach automatycznych i centrach dystrybucyjnych 
bardzo często zakłóca pracę przenośnika (lub innego urządzenia), który może zostać uszkodzony 
przez kawałek palety drewnianej. Warto wspomnieć też o tym, co dzieje się z paletą, kiedy nie 
nadaje się już do dalszego użytku. Paleta plastikowa nie staje się, jak drewniana bezużytecznym 
odpadem, który zaśmieca środowisko. Wręcz przeciwnie, w 100% można ją przetworzyć i użyć do 
produkcji nowych palet lub innych wyrobów z tworzywa sztucznego. 

Pojemniki plastikowe to dziś jeden z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki. Pojemniki i 
kontenery są używane zarówno w handlu, przemyśle oraz w usługach, a współczesny świat nie 
mógłby się tak łatwo bez nich obejść. Dzięki ich różnorodności i nowoczesnym rozwiązaniom 
transportowanie i magazynowanie różnego rodzaju towarów jest łatwiejsze oraz oszczędniejsze pod 
względem miejsca oraz kosztów (pojemniki są wielorazowego użytku w przeciwieństwie do pudełek 
kartonowych). Warto postawić nie tylko na takie pojemniki, które zagwarantują bezpieczeństwo 
produktów, ale również które zapewnią wygodę podczas ich przenoszenia. Pojemniki plastikowe 
wyróżniają się przede wszystkim niespotykaną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działanie 
promieniowania UV oraz wilgoci. 

Firma EwelPlast sp. z o.o. zamierza uczestniczyć w walce o naszą zieloną planetę poprzez redukcję 
śmieci z plastiku. Czy chcesz zadbać wspólnie o naszą ziemię?
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PALETY PLASTIKOWE

Wybór odpowiedniej palety pozwala zaoszczędzić pieniądze, uniknąć przestojów, 
zminimalizować uszkodzenia, wyeliminować problemy logistyczne. 

Wszystkie palety pod koniec produkcji są testowane zgodnie z normą ISO EN 8611. 

Możliwość personalizacji, wzmocnienie prętami metalowymi do dużych 
obciążeń, predyspozycje do magazynów automatycznych, gumowe podkładki 
antypoślizgowe, z krawędziami lub bez krawędzi obwodowych, kliny do rolek. 

Inne kolory dostępne dla wersji z pierwotnego tworzywa sztucznego. 

Nasze palet są „szyte na miarę”, aby spełnić wszystkie potrzeby.
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Paleta PT-06 

Typ: 2 płozy - blat pełny 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 800x600x160 
Waga (kg): 9,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 2000 

Typ: 6 stóp (możliwość wkładania pasów) - blat 
ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 800x600x155 
Waga (kg): 3,5 
Nośność dynamiczna (kg): 500 
Nośność statyczna (kg): 1000 

Paleta SM-060 

Paleta FS-060 

Typ: 6 stóp - blat ażurowy 
Kolor czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 800x600x130 
Waga (kg): 2,8 
Nośność dynamiczna (kg): 350 
Nośność statyczna (kg): 800 
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FS-060 POL 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 800x600x160 
Waga (kg): 9,0 
Nośność dynamiczna (kg): 500 
Nośność statyczna (kg): 1000 

Paleta plastikowa 1140x760 

Typ: 9 stóp - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 1140x760x155 
Waga (kg): 5,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 2000 

Paleta plastikowa 1100x1100 

Typ: 9 stóp (możliwość wkładania pasów) - blat 
ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 1100x1100x140 
Waga (kg): 7,0 
Nośność dynamiczna (kg): 700 
Nośność statyczna (kg): 1400 
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Paleta plastikowa 1200x1200 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany plastik 
Wymiary (mm): 1200x1200x165 
Waga (kg): 17,0 
Zakres dynamiczny (kg): 1000 
Obciążenie statyczne (kg): 3000 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: niebieski, biały / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x155 
Waga (kg): 13,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 500 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu

Paleta 800-P
Typ: 3 płozy z dwoma wzmocnieniami metalowymi - 
blat ażurowy 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x155 / 1200x800x160 
Waga (kg): 15,0
Nośność dynamiczna (kg): 1250
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 750  
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
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Paleta 800 

PALETY PLASTIKOWE 800 X 1200



Paleta 800-F
Typ: 3 płozy z dwoma wzmocnieniami metalowymi - 
blat ażurowy 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE + 
wzmocnienia metalowe 
Wymiary (mm): 1200x800x155
Waga (kg): 17,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1500 
Nośność statyczna (kg): 6000
Nośność na regale (kg): 750  
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu
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Paleta 800C

Typ: 3 płozy zamknięte płytą wzmacniającą z 
wzmocnieniami metalowymi - blat ażurowy 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x160 
Waga (kg): 19,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1800 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 1000 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu

Typ: 3 płozy - blat pełny 
Kolor: niebieski, biały / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x155 
Waga (kg): 15,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 500 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu

Paleta 800-PF 



Paleta 800C-PF 

Typ: 3 płozy zamykane listwą wzmacniającą z 
wzmocnieniami metalowymi - blat pełny 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x160 
Waga (kg): 19,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1500 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 750 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu

Paleta 800C-F 

Typ: 3 płozy zamykane listwą wzmacniającą z 
wzmocnieniami metalowymi - blat pełny 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x160 
Waga (kg): 19,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1800 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 1000 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu8

Paleta 800C-P Typ: 3 płozy zamykane listwą wzmacniającą - blat pełny 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x160 
Waga (kg): 17,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1250 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 750 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe
•	 Z rantem / bez rantu



Paleta 1000-P 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: niebieski, biały / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 16,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 500 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 

Typ: 3 płozy zamknięte listwą wzmacniającą - blat 
ażurowy 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x160 
Waga (kg): 19,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1250 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 750 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 

Paleta 1000 

PALETY PLASTIKOWE 1000 X 1200

Paleta 800 ECO Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: szary 
Materiał: regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x155 
Waga (kg): 13,5 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 4000 
Nośność na regale (kg): 350 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 
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Paleta 1000-F 

Typ: 3 płozy zamknięte płytą wzmacniającą z 
wzmocnieniami metalowymi - blat ażurowy 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE + 
wzmocnienia metalowe 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 22,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1800 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 1000 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 

Paleta 1000-PF

Typ: 3 płozy - blat pełny 
Kolor: niebieski, biały / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 18,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 500 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 
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Typ: 3 płozy z dwoma wzmocnieniami metalowymi - 
blat ażurowy 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE + 
wzmocnienia metalowe 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 18,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1500 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 750 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 

Paleta 1000-C



Paleta 1000C-F 

Typ: 3 płozy zamykane listwą wzmacniającą - blat 
pełny 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x160 
Waga (kg): 19,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1250 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 750 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 
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Paleta 1000C-PF

Typ: 3 płozy z wzmocnieniami metalowymi - blat pełny 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x160 
Waga (kg): 21,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1500 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 750 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 

Typ: 3 płozy zamykane listwą wzmacniającą z 
wzmocnieniami metalowymi - blat pełny 
Kolor: niebieski / czarny 
Materiał: oryginał / regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x160 
Waga (kg): 22,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1800 
Nośność statyczna (kg): 6000 
Nośność na regale (kg): 1000 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 

Paleta 1000C-P 



•	 Zamknięte i gładkie powierzchnie 
•	 Możliwość mycia i sterylizacji 
•	 Pełna zgodność z HACCP 
•	 Zaokrąglone kanty 
•	 Odporna na niskie i wysokie temperatury 
•	 Solidna 
•	 Lekka  

Palety higieniczne przeznaczone są w szczególności dla branży spożywczej, 
farmaceutycznej oraz chemicznej z uwagi na rygorystyczne przepisy prawne. 
Palety mają idealnie gładką powierzchnię, która zapewnia łatwość czyszczenia. 
Wszystkie powierzchnie są zamknięte, a spawy hermetyczne, aby w żaden 
sposób nie dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza 
samej palety. 
Palety są wyjątkowo odporne na uderzenia, przypadkowe upadki i niezręczną 
obsługę. 

12

PALETY HIGIENICZNE

Paleta ECO 
Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: szary 
Materiał: regenerowany HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 16,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 4000 
Nośność na regale (kg): 350 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 
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Paleta HI80-30 

Typ: 3 płozy - blat pełny 
Kolor: biały 
Materiał: oryginał HDPE 
Wymiary (mm): 1200×800 
Waga (kg): 18,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1500 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Z rantem / bez rantu 

Paleta HI80-90 

Typ: 9 stóp - blat pełny 
Kolor: biały 
Materiał: oryginalny HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x140 
Waga (kg): 13,5 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Z rantem / bez rantu 

Paleta H800-C 
Typ: 3 płozy - blat pełny
Kolor: niebieski, biały 
Materiał: oryginalny HDPE 
Wymiary (mm): 1200x800x155 
Waga (kg): 15,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 



Paleta HI100-30 

Typ: 3 płozy - blat pełny 
Kolor: biały 
Materiał: dziewiczy HDPE 
Wymiary (mm): 1200x100x160 
Waga (kg): 22,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1500 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Z rantem / bez rantu 

Typ: 9 stóp - blat pełny 
Kolor: biały 
Materiał: oryginalny HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x140 
Waga (kg): 15,5 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Z rantem / bez rantu 

Paleta HI100-90 

Paleta H1000-C 
Typ: 3 płozy - blat pełny 
Kolor: niebieski, biały 
Materiał: oryginalny HDPE 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 20,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Akcesoria: 
•	 Zaślepki do nałożenia na uchwyty 
•	 Wstawianie metalowych prętów zbrojeniowych w 

podłogę dla dużych obciążeń 
•	 Gumowe podkładki antypoślizgowe 
•	 Z rantem / bez rantu 
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PALETY ESD I OGNIOODPORNE

Paleta antystatyczna i przewodząca.
Elektrostatyczna

Ryzyko elektrostatyczne to problem trudny do
rozwiązania, a przede wszystkim uciążliwy dla osób odpowiedzialnych 
za proces produkcyjny.

Przewodząca paleta oferuje wszystkie zalety solidnej plastikowej 
palety i gwarantuje skuteczną ochronę
przed ryzykiem wyładowania elektrostatycznego (ESD).

Paleta jest otrzymywana z mieszanki HDPE i dodatku
przewodzącego. Dzięki swoim właściwościom technicznym znajduje zastosowanie w
przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, a w szczególności we wszystkich środowiskach pracy, 
w których wytwarzane i przechowywane są produkty mogące powodować powstawanie mieszanin 
wybuchowych w obecności wyładowania elektrostatycznego.

Palety ognioodporne. Samogasnące
Zachowanie ognia często wymaga sprawdzenia.

W poszukiwaniu coraz większego bezpieczeństwa w środowiskach, 
nawet w przypadku szczegółów
technicznych lub mechanicznych, coraz częściej wymagane jest 
samogaszenie użytego materiału.
Ognioodporność tworzyw sztucznych uzyskuje się poprzez dodanie dodatków do użytych materiałów.W 
zależności od rodzaju dodatku określa się stopień samogasnącego materiału, który może wynosić V0, V1, 
V2.

Klasyfikacja ta polega na pomiarze czasu, w którym pionowo zamocowana próbka z tworzywa sztucznego o 
określonej grubości (3-6 mm) nadal pali się po uderzeniu płomieniem z palnika Bunsena przez 10 sekund.

Materiał jest sklasyfikowany jako V.0 Gdy płomień zgaśnie w ciągu 10 sekund.
Materiał jest sklasyfikowany jako V.1 Gdy płomień zgaśnie w ciągu 30 sekund bez kapiącego materiału.
Materiał jest sklasyfikowany jako V.2 Gdy płomień zgaśnie w ciągu 30 sekund z kapiącym
materiałem

Paleta 800 ESD 
Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: HDPE + dodatek przewodzący 
Wymiary (mm): 1200x800x155 
Waga (kg): 17,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 500 
Właściwości antyelektrostatyczne (opór): <105 

Z rantem / bez rantu 
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Paleta 1000 ESD 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: HDPE + dodatek przewodzący 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 19,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Nośność na regale (kg): 500 
Właściwości antyelektrostatyczne (opór): <105 

Z rantem / bez rantu 

Paleta 800 Samogasnąca 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: HDPE + dodatki 
Wymiary (mm): 1200x800x155 
Waga (kg): 13,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Możliwe stopnie samogasnące: V0 - V1 - V2 
Z rantem / bez rantu 
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Paleta 1000 Samogasnąca 

Typ: 3 płozy - blat ażurowy 
Kolor: czarny 
Materiał: HDPE + dodatki 
Wymiary (mm): 1200x1000x155 
Waga (kg): 16,0 
Nośność dynamiczna (kg): 1000 
Nośność statyczna (kg): 5000 
Możliwe stopnie samogasnące: V0 - V1 - V2 
Z rantem / bez rantu 
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PALETY LEKKIE

Paleta lekka typu „J” rewolucjonizuje świat logistyki związanej z eksportem. Specjalna 
9-metrowa wzmocniona konstrukcja, innowacyjna kratka górna, wysokiej jakości tworzywo 
sztuczne i absolutna lekkość (4,8-5,8 kg) gwarantują wytrzymałość, bezpieczeństwo i 
łatwość obsługi. 

Paleta J-600 

Wymiary: 800 x 600 x 140 mm 
Waga: 2,8 kg 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany PP 
Nośność dynamiczna: 400 kg 
Nośność statyczna: 800 kg 

Paleta J-800 

Wymiary: 1200 x 800 x 145 mm 
Waga: 4,8 kg 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany PP 
Nośność dynamiczna: 1000 kg 
Nośność statyczna: 2000 kg 



Paleta J-800 Light 

Wymiary: 1200 x 800 x 145 mm 
Waga: 4,8 kg 
Kolor: szary 
Materiał: regenerowany PP 
Nośność dynamiczna: 700 kg 
Nośność statyczna: 1500 kg 

Wymiary: 1200 x 1000 x 145 mm 
Waga: 5,8 kg 
Kolor: czarny 
Materiał: regenerowany PP 
Nośność dynamiczna: 1000 kg 
Nośność statyczna: 2000 kg 

Paleta J-1000 

Paleta J-1000 Light 

Wymiary: 1200 x 1000 x 145 mm 
Waga: 5,8 kg 
Kolor: szary 
Materiał: regenerowany PP 
Nośność dynamiczna: 700 kg 
Nośność statyczna: 1500 kg 
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LC-600 

Wymiary zewnętrzne (mm): 800x600x200 
Wymiary wewnętrzne (mm): 760x560x200 
Waga (kg): 3,25 
Materiał: PP 

TOR-600 

Wymiary zewnętrzne (mm): 800x600x200 
Wymiary wewnętrzne (mm): 760x560x200 
Waga (kg): 7,0 
Materiał: HDPE 

LC-800 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x800x200 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x760x200 
Waga (kg): 4,55 
Materiał: PP 
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TOR-800 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x800x200 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x760x200 
Waga (kg): 9,5 
Materiał: HDPE 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x200 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x960x200 
Waga (kg): 5,0 
Materiał: PP 

LC-1000 

ROT-1000 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x200 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x960x200 
Waga (kg): 10,5 
Materiał: HDPE 
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Combo LC-65 
Wymiary zewnętrzne (mm): 810x610x835 
Wymiary wewnętrzne (mm): 740x540x660 
Waga (kg): 20,0 
Pojemność (litry): 250 
Wysokość zamkniętej skrzyni (mm): 403 
Maksymalna pojemność skrzyni (kg): 350 
Pojemność dynamiczna skrzyni (kg): 700 
Pojemność statyczna skrzyni (kg): 1750 
Listwy bazowe: tak 
Materiał: spożywczy POLIPROPYLEN 
Temperatura użytkowania: -20 ° C do + 45 ° C 

Combo LC-285 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1155x1155x1132 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1065x1045x940 
Waga (kg): 88,5 
Pojemność (litry): 1060 
Wysokość zamkniętej skrzyni (mm): 467 
Maksymalna pojemność skrzyni (kg): 1400 
Pojemność dynamiczna skrzyni (kg): 3000 
Pojemność statyczna skrzyni (kg): 7400 
Listwy bazowe: tak 
Materiał: spożywczy POLIPROPYLEN 
Temperatura użytkowania: -20 ° C do + 45 ° 

Pojemnik 4322-2 

Wymiary zewnętrzne (mm): 400x300x220 
Wymiary wewnętrzne (mm): 370x270x215 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 65 
Waga (kg): 1,2 
Pojemność (litry): 22 
Nośność (kg): 25 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
100 
Materiał: PP 
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POJEMNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ WIELOKROTNEGO ZAMYKANIA

COMBO BAG IN BOX
Zamykany pojemnik do przenoszenia i przechowywania płynów.



Pojemnik 4322-2D 

Wymiary zewnętrzne (mm): 400x300x230 
Wymiary wewnętrzne (mm): 370x270x210 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 75 
Waga (kg): 1,5 
Pojemność (litry): 21 
Nośność (kg): 25 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
100 
Materiał: PP 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x220 
Wymiary wewnętrzne (mm): 555x355x210 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 60 
Waga (kg): 2,3 
Pojemność (litry): 41,4 
Nośność (kg): 60 
Maks. statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 250 
Materiał: PP 

Pojemnik 642-2NG 

Pojemnik 642-2NG DL

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x230 
Wymiary wewnętrzne (mm): 555x355x210 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 70 
Waga (kg): 3,0 
Pojemność (litry): 41,4 
Nośność (kg): 60 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
250 
Materiał: PP 
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Pojemnik 643-2NG 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x320 
Wymiary wewnętrzne (mm): 555x355x310 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 70 
Waga (kg): 2,6 
Pojemność (litry): 60 
Nośność (kg): 60 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
250 
Materiał: PP 

Pojemnik 643-2NG DL 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x330 
Wymiary wewnętrzne (mm): 555x355x310 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 80 
Waga (kg): 3,3 
Pojemność (litry): 61 
Nośność (kg): 60 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
250 
Materiał: PP 

Pojemnik 864-5 

Wymiary zewnętrzne (mm): 800x600x445 
Wymiary wewnętrzne (mm): 745x545x425 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 140 
Waga (kg): 7,0 
Pojemność (litry): 172 
Nośność (kg): 150 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
450 
Materiał: PP 
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Pojemnik 864-5 DS 

Wymiary zewnętrzne (mm): 800x600x455 
Wymiary wewnętrzne (mm): 745x545x405 
Wysokość zamkniętego kontenera (mm): 155 
Waga (kg): 8,7 
Pojemność (litry): 165 
Nośność (kg): 150 
Maksymalne statyczne obciążenie spiętrzone (kg): 
450 
Materiał: PP 

•	 Ekonomiczne rozwiązanie do mocowania produktów na paletach (np. kartony, skrzynie, beczki) 
•	 Nadaje się do palet 600 × 800 mm, 1200 × 800 mm, 1200 × 1000 mm. 
•	 Hiper rozciągliwa i elastyczna. 
•	 Łatwa w użyciu: wystarczy rozciągnąć ją wokół towaru, który ma zostać zablokowany i gotowe. 
•	 W magazynie, na ciężarówce, na rampach załadunkowych, na taśmociągach… możliwości są nieograniczone. 

Towary pakowane, które zsuwają się z palety są uszkodzone, co kosztuje czas i pieniądze. 

ELASTYCZNA GUMKA ELASTENS
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VINBOX - POJEMNIKI NA BUTELKI

Vinbox to jednocześnie zamykany pojemnik i moduł półki, idealnie nadaje się do transportu butelek wina z 
zachowaniem pełnego bezpieczeństwa oraz jako system przechowywania gwarantuje porządek i czystość. 
•	 Prosty i elastyczny 
•	 Możliwość układania w stos i modułowo 
•	 Ochrona w transporcie i magazynowaniu 
•	 Możliwość ułożenia 12 butelek 0,75 l 
•	 Przechowuj butelki poziomo 
•	 Łatwy w montażu i demontażu (zdemontowany zajmuje tylko 20% jego objętości) 
•	 Podnoszenie butelek z przodu i z tyłu, gdy skrzynie są ułożone w stos 
•	 Solidny i odporny na wilgoć, 
•	 Odporny na promieniowanie UV i zmywalny 
•	 Uchwyty na etykiety - klipsy na drzwiach 
•	 W 100% nadający się do recyklingu 

Wino w idealnej pozycji 
Vinbox może jednocześnie stać się nowoczesną i efektowną 
półką do przechowywania win, a także wygodnym i wytrzymałym 
pojemnikiem do ich transportu. Solidna i wytrzymała konstrukcja 
zapewnia maksymalną ochronę zawartości, z możliwością 
ustawienia poziomo 12 standardowych butelek 0,75 l, idealnych 
do przechowywania wina. 
Vinbox pozwala nie tylko na tworzenie funkcjonalnych i 
estetycznych półek, ale także zapewnia porządek i organizację 
przestrzeni, dzięki drzwiom wyposażonym w klipsy na etykiety, 
które pozwalają zidentyfikować zawartość pudełek. Po 
opróżnieniu półkę można rozebrać, skrzynie złożyć i od nowa 
łatwo złożyć

VinBox 

Kolor: czarny 
Wymiary zewnętrzne [mm]: 485 x 266 x 247 
Wymiary wewnętrzne [mm]: 460 x 241 x 228 
Pojemność [l]: 25 
Waga [g]: 1580 
Pojemność [g]: 18 000 
Wymiary po rozłożeniu i złożeniu na zewnątrz [mm]: 
944 x 724 x 17,5 
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Box PT 

•	  Możliwość układania w stos 
•	  Solidny 
•	  Odporny 
•	 W 100% nadający się do recyklingu 

BOX PT powstał z potrzeby połączenia wytrzymałości i trwałości pojemnika z łatwością obsługi i minimalną 
objętością palety. 
Pojemnik można zdejmować, można układać w stos. Całkowicie zbudowany z polipropylenu, w całości 
nadaje się do recyklingu. Kołnierz mocowany jest do pokrywy i palety za pomocą 8 zamków umieszczonych w 
specjalnych gniazdach znajdujących się na dłuższym boku zarówno palety jak i pokrywy. 
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PT 1200x800x800 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x800x800 - 1200x800x820 z poprzeczkami 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x760x590 
Wysokość kołnierza: 660 
Waga (kg): 29 / 32 z poprzeczkami 
Pojemność (litry): 520 
Maksymalny udźwig (kg): 400 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Materiał: PP 
Kołnierz plastra miodu grubości 10 mm (gęstość: 3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe 
•	 Okno ładowania 
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PT 1200x800x975 
Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x800x975 - 
1200x800x995 z poprzeczkami 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x760x765 
Wysokość kołnierza: 835 
Waga (kg): 31 / 34 z poprzeczkami 
Pojemność (litry): 670 
Maksymalny udźwig (kg): 400 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Materiał: PP 
Kołnierz plastra miodu grubości 10 mm (gęstość: 
3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe 
•	 Okno ładowania 

Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x760x970 
Wysokość kołnierza: 1040 
Waga (kg): 33 / 36 z poprzeczkami 
Pojemność (litry): 850 
Maksymalny udźwig (kg): 400 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Materiał: PP 
Kołnierz plastra miodu grubości 10 mm (gęstość: 
3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe 
•	 Okno ładowania 

PT 1200x800x1180 

PT 1200x1000x800 Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x800 - 
1200x1000x820 z poprzeczkami 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x960x590 
Wysokość kołnierza: 660 
Waga (kg): 36 / 39 z poprzeczkami 
Pojemność (litry): 655 
Maksymalny udźwig (kg): 400 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Materiał: PP 
Kołnierz plastra miodu grubości 10 mm (gęstość: 
3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe 
•	 Okno ładowania 
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PT 1200x1000x975 
Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x975 - 
1200x1000x995 z poprzeczkami 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x960x765 
Wysokość kołnierza: 835 
Waga (kg): 37 / 40 z poprzeczkami 
Pojemność (litry): 850 
Maksymalny udźwig (kg): 400 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Materiał: PP 
Kołnierz plastra miodu grubości 10 mm (gęstość: 
3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe 
•	 Okno ładowania 

PT 1200x1000x1180 Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x1180 - 
1200x1000x1200 z poprzeczkami 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1160x960x970 
Wysokość kołnierza: 1040 
Waga (kg): 40 / 43 z poprzeczkami 
Pojemność (litry): 1080 
Maksymalny udźwig (kg): 400 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Materiał: PP 
Kołnierz plastra miodu grubości 10 mm (gęstość: 
3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe 
•	 Okno ładowania 

Opakowania wielokrotnego zamykania są używane przez największe 
międzynarodowe koncerny AUTOMOTIVE, ich solidność i łatwość obsługi 
doceniane są od lat, a z biegiem czasu pojemniki te wciąż cieszą się 
popularnością. 
Korzyści: 
•	 Redukcja objętości nawet o 80% pozwala obniżyć koszty magazynowania i 

transportu. 
•	 Ergonomia i łatwość użytkowania. 
•	 System SANDWICH zapewnia najlepszą stabilność w fazie przenoszenia i 

transportu, zmniejszając ryzyko dla operatorów. 
•	 Są odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. 
•	 Mogą być przechowywane na zewnątrz. 
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PK 806-0710 
Wymiary zewnętrzne (mm): 800x600x710 
Wymiary wewnętrzne (mm): 750x540x525 
Wysokość kołnierza: 560 
Waga (kg): 15,0 
Pojemność (litry): 210 
Maksymalny udźwig (kg): 200 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 3 
Maksymalne obciążenie w stosie (kg): 600 
Materiał: LPDE / HDPE / PP 
Kołnierz o strukturze plastra miodu grubości 10 mm 
(gęstość: 3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe: niedostępne 
•	 Okno ładowania: niedostępne 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1000x800x750 HH 
Wymiary wewnętrzne (mm): 940x745x565 HH 
Wysokość kołnierza: 610 
Waga (kg): 27,0 
Pojemność (litry): 396 
Maksymalny udźwig (kg): 200 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 4 
Maksymalne obciążenie w stosie (kg): 800 
Materiał: PE / PP 
Kołnierz o strukturze plastra miodu grubości 10 mm 
(gęstość: 3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe: dostępne 
•	 Okno ładowania: dostępne 

PK 203 

PK 123-83945 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1230x830x945 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1170x770x750 
Wysokość kołnierza: 790 
Waga (kg): 36,0 
Pojemność (litry): 670 
Maksymalny udźwig (kg): 250 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 4 
Maksymalne obciążenie w stosie (kg): 1150 
Materiał: PE / PP 
Grubość kołnierza plastra miodu o grubości 10 mm 
(gęstość: 3000 g/m2) 
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PK 202 
Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x995 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1140x940x815 
Wysokość kołnierza: 850 
Waga (kg): 41,0 
Pojemność (litry): 870 
Maksymalny udźwig (kg): 250 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 4 
Maksymalne obciążenie w stosie (kg): 1250 
Materiał: PE / PP 
Kołnierz o strukturze plastra miodu grubości 10 mm 
(gęstość: 3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe: dostępne 
•	 Okno ładowania: dostępne 

PK 161-2990 
Wymiary zewnętrzne (mm): 1600x1200x990 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1535x1140x790 
Wysokość kołnierza: 850 
Waga (kg): 52,0 
Pojemność (litry): 1380 
Maksymalny udźwig (kg): 350 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 2 
Maksymalne obciążenie w stosie (kg): 1050 
Materiał: LPDE / HDPE / PP 
Kołnierz o strukturze plastra miodu grubości 10 mm 
(gęstość: 3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe: niedostępne 
•	 Okno ładowania: dostępne 

PK 240-8292 
Wymiary zewnętrzne (mm): 2400x820x920 
Wymiary wewnętrzne (mm): 2350x765x740 
Wysokość kołnierza: 770 
Waga (kg): 67,2 
Pojemność (litry): 1330 
Maksymalny udźwig (kg): 250 
Współczynnik stabilności (kg): 1 + 2 
Maksymalne obciążenie w stosie (kg): 800 
Materiał: LPDE / HDPE / PP 
Kołnierz o strukturze plastra miodu grubości 10 mm 
(gęstość: 3000 g/m2) 
Akcesoria: 
•	 Listwy bazowe: dostępne 
•	 Okno ładowania: dostępne 31



SKRZYNIOPALETY PRZEMYSŁOWE

Najczęściej używany sztywny pojemnik w branży przemysłowej 
•	 Wysoka odporność na uderzenia 
•	 Możliwość układania w stos 
•	 Odporny na szoki termiczne 
•	 Odporny na promieniowanie UV 
•	 Materiał HDPE 
•	 Nietoksyczny do zastosowań spożywczych 
•	 Nadaje się do przechowywania płynów i produktów luzem 

Pojemniki przystosowane do najszerszego zakresu zastosowań przemysłowych.  
Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), nietoksycznego materiału nadającego się do stosowania 
w żywności, a szczególnie przydatnego do przenoszenia i przechowywania. Posiada gładkie ścianki 
wewnętrzne ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję. produktów luzem, pakowanych, jak i płynnych. 

Nadaje się do przechowywania płynów, odporny na roztwory kwasów i zasad. Idealny jako kontener serwisowy 
na wydziałach produkcyjnych. Nadaje się do intensywnego użytkowania podczas przechowywania zarówno 
produktów luzem, pakowanych, jak i płynnych. 

PC 420 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1040x640x670 
Wymiary wewnętrzne (mm): 930x590x515 
Waga (kg): 13,7 
Pojemność (litry): 285 
Pojemność jednostki (kg): 200 
Obciążenie statyczne (kg): 1800 
Materiał: HDPE 
Akcesoria: 
•	 Termoformowana pokrywa 
•	 Obrotowe koła 
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PC 425 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x800x800 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1120x750x650 
Waga (kg): 21,5 
Pojemność (litry): 550 
Pojemność jednostki (kg): 300 
Obciążenie statyczne (kg): 2000 
Materiał: HDPE 
Akcesoria: 
•	 Podstawowe poprzeczki 
•	 Drukowana 
•	 Obrotowe koła

PC 089 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x800x760 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1110x710x600 
Waga (kg): 31,5 
Pojemność (litry): 470 
Pojemność jednostki (kg): 470 
Obciążenie statyczne (kg): 4300 
Materiał: HDPE 
Akcesoria: 
•	 Podstawowe poprzeczki 
•	 Termoformowana pokrywa 
•	 Obrotowe koła 

PC 091 

Wymiary zewnętrzne (mm): 1200x1000x760 
Wymiary wewnętrzne (mm): 1110x910x605 
Waga (kg): 38,5 
Pojemność (litry): 610 
Pojemność jednostki (kg): 510 
Obciążenie statyczne (kg): 4800 
Materiał: HDPE 
Akcesoria: 
•	 Podstawowe poprzeczki 
•	 Drukowana pokrywa 
•	 Obrotowe koła 
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POJEMNIKI NA ŻYWNOŚĆ

•	 Zmniejszenie objętości w fazie przechowywania 
•	 System zamków między skrzynkami zapobiega ryzyku poślizgnięcia 
•	 Ergonomiczna obsługa 
•	 Łatwe układanie w stosy i wkładanie za pomocą prostego obrotu o 180° 
•	 Odporny na środki chemiczne, głównie roztworów myjących 
•	 Materiał w 100% nadający się do recyklingu 
•	 Pojemnik na żywność wykonany z POLIETYLENU O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE). 

Materiał gwarantujący użytkowanie zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach. Nadaje się do stosowania 
w chłodniach. 
Jej kształt umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję roztworami myjącymi. Odporny na działanie promieni UV. 
W 100% nadaje się do recyklingu. 

Napełniony kontener można nałożyć na siebie, natomiast pusty, obracając go o 180° można go włożyć, zyskując 
w ten sposób znaczną przestrzeń w magazynie. 
Cechą tego pojemnika jest solidność nadana przez szczególny kształt i łatwość użytkowania. 

M90-H20-FCPF 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x200 
Wymiary wewnętrzne podstawy (mm): 457x339x177 
Waga (kg): 1,4 
Pojemność (litry): 32 
Materiał: HDPE 
Kolor*: biały 
* inne kolory dostępne na zamówienie przy 
zamówieniach powyżej 400 sztuk. 
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M90-H20-FCPC 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x200 
Wymiary wewnętrzne podstawy (mm): 457x339x177 
Waga (kg): 1,6 
Pojemność (litry): 32 
Materiał: HDPE 
Kolor*: biały kolor 
* inne kolory dostępne na zamówienie przy 
zamówieniach powyżej 400 sztuk. 

M90-H22-FCPC 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x200 
Wymiary wewnętrzne podstawy (mm): 454x337x197 
Waga (kg): 1,65 
Pojemność (litry): 35 
Materiał: HDPE 
Kolor*: biały kolor 
* inne kolory dostępne na zamówienie przy 
zamówieniach powyżej 400 sztuk. 

M90-H22-FCPF 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x200 HH 
Wymiary wewnętrzne podstawy (mm): 454x337x197 
HH 
Waga (kg): 1,5 
Pojemność (litry): 35 
Materiał: HDPE 
Kolor*: biały kolor 
* inne kolory dostępne na zamówienie przy 
zamówieniach powyżej 400 sztuk. 
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Pojemniki na żywność E2 i E3 

Pojemnik na żywność wykonany z polietylenu o 
wysokiej gęstości (HDPE). 
Materiał gwarantujący użytkowanie zarówno w 
wysokich jak i niskich temperaturach. Nadaje się do 
stosowania w chłodniach. 
Jej kształt umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję 
roztworami myjącymi. Odporny na działanie promieni 
UV. W 100% nadaje się do recyklingu. 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x200 
Waga (kg): 2,0 
Maksymalne obciążenie (kg): 30 
Materiał: HDPE 
Kolor: czerwony, niebieski 

HAS-E2 

HAS-E3 

Wymiary zewnętrzne (mm): 600x400x300 
Waga (kg): 3,0 
Maksymalne obciążenie (kg): 50 
Materiał: HDPE 
Kolor: czerwony, niebieski 
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Wózek na pojemniki E2 – E3 

Koła nylonowe z ocynkowaną podporą 
Wymiary zewnętrzne: 620x420x170 
Waga (kg): 3,5 
Pojemność (kg): 250 
ABS 
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ARKUSZE ANTYPOŚLIZGOWE

•	 Możliwość pakowania wyżej towarów dzięki zwiększeniu jej stabilności. 
•	 Zwiększenie prędkości transportu wewnętrznego. 
•	 Bezpieczniejszy transport bez ryzyka upadku. 
•	 Redukcja ukrytych kosztów (koszty pakowania - przestoje - ponowna paletyzacja - szkody osobowe...). 
•	 Kąt pochylenia: 42 °.  

Dostępna wersja hydrofobowa, idealna do stosowania w szczególnie wilgotnych środowiskach lub w 
warunkach kontaktu z cieczami.  
Dostępna wersja „lekka” (kąt nachylenia 35°) o gramaturze 95 g/m2, ekonomiczna i efektywna.  
Możliwe jest tworzenie indywidualnych arkuszy antypoślizgowych. 
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Arkusze na palecie 1200x1000mm 

Wymiary i wagi: 
1140x940mm: 65gsm (5000 arkuszy na palecie) 
1140x940mm LEKKA: 95 g/m2 (5000 arkuszy na 
palecie) 
1140 × 940 mm: 110 g/m2 (5000 arkuszy na palecie) 
1140 × 940 mm: 150 g/m2 (5000 arkuszy na palecie) 
1140 × 940 mm: 270 g/m2 (3000 arkuszy na palecie) 

Arkusze na palecie 1200x800mm 

Wymiary i wagi: 
1140x740mm: 65 g/m2 (5000 arkuszy na palecie) 
1140x740mm LEKKA: 95 g/m2 (5000 arkuszy na 
palecie) 
1140x740mm: 110 g/m2 (5000 arkuszy na palecie) 
1140x740mm: 150 g/m2 (5000 arkuszy na palecie) 
1140x740mm: 270 g/m2 (3000 arkuszy na palecie) 

ARKUSZE ANTYPOŚLIZGOWE
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SF 800

PRZEKŁADKI DO ZAMRAŻANIA I ROZMRAŻANIA

Wymiary: 1180x780x50 
Waga (kg): 2,96 
Materiał: pierwotny lub z recyklingu POLIETYLEN O 
WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE) 
Zakres temperatur pracy (C°): -50°C / +90°C 
Maksymalny przepływ (kg): 3000 
Możliwość recyklingu: 100% 

•	 Skracają czas zamrażania. 
•	 Obniżają koszty operacyjne. 
•	 Zwiększają powierzchnię kontaktu z zimnym powietrzem. 
•	 Łatwy do mycia i dezynfekcji. 
•	 Materiał: HDPE. 
•	 W 100% nadające się do recyklingu.

 
Unikalna konstrukcja zapewnia maksymalną wymianę powietrza podczas zamrażania. 
Solidna konstrukcja HDPE gwarantuje odporność na temperatury od -50°C do +90°C oraz na większość kwasów i 
środków chemicznych, gwarantując długą żywotność nawet w najbardziej krytycznych warunkach pracy. 
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SF 800-TR

SF 1000 

SF 1000-TR 
Wymiary: 1190x990x50 
Waga (kg): 3,40 
Materiał: POLIETYLEN O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE) 
Zakres temperatur pracy (C°): -40°C / +60°C 
Maksymalny przepływ (kg): 2000 
Możliwość recyklingu: 100% 

Wymiary: 1190x790x50 
Waga (kg): 2,70 
Materiał: POLIETYLEN O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE) 
Zakres temperatur pracy (C°): -40°C / +60°C 
Maksymalny przepływ (kg): 2000 
Możliwość recyklingu: 100% 

Wymiary: 1180x980x50 
Waga (kg): 3,68 
Materiał: pierwotny lub z recyklingu POLIETYLEN O 
WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE) 
Zakres temperatur pracy (C°): -50°C / +90°C 
Maksymalny przepływ (kg): 3000 
Możliwość recyklingu: 100% 
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